
Spritzwasserschutz

Die Wahl der idealen Duschabtrennung für Ihr Zuhause ist von der Raumsituation, dem Platzbedarf und vor allem 
von Ihrem persönlichen Geschmack bzw Vorstellungen abhängig.

Mögen Sie es edel und modern oder doch lieber praktisch und komfortabel?

Eine Duschabtrennung sollte neben dem praktischen Nutzen, eine elegante Optik und passgenaue Form bieten. 
Dabei sollte sie auch das beim Duschen entstehende Spritzwasser abhalten. Ob eine absolute Dichtigkeit erreicht 
wird,  ist eine Frage der Ausführung, speziell bei den Duschtüren. Unabhängig vom Preis, ist nicht die Form, son-
dern die Gestaltung der Duschtüren in vollgerahmter, teilgerahmter oder rahmenloser Ausführung, für die Dich-
tigkeit von entscheidender Bedeutung.
Da es sich bei Duschabtrennungen um einen Spritzschutz handelt, ist eine 100% Dichtigkeit nicht zu gewähr-
leisten. Ein weiterer Punkt zur optimalen Dichtigkeit ist die fachgerechte Montage der Duschabtrennung nach 
unseren Vorgaben, an lotgerechten Wänden.

Wir von Breuer haben individuell für jede Duschkabine einen geeigneten Spritzschutz entwickelt, es obliegt Ihrem 
Geschmack, ob Sie diesen nutzen möchten. Zur Verdeutlichung  der Dichtigkeit sind unsere Duschkabinen in drei  
unterschiedliche Stufen eingeteilt.

Spritzwasserschutzprüfung 
nach DIN EN 14428 - Norm für Funktionsanforderungen und Prüfverfahren für Duschabtrennungen

Bei der Prüfung darf die Wassertemperatur höchstens 38°C betragen, der Durchfluss der Handbrause muss 10-12 
l/min. betragen. Geprüft wird eine Minute lang in einem Abstand von 300 mm zur Scheibe. Der Wasserstrahl 
muss dabei 300 mm Abstand zu den äußeren Glaskanten aufweisen. Der Brausestrahl darf nicht direkt auf Dich-
tungen bzw. Scharniere gerichtet werden. Dabei dürfen geringe Mengen Wasser austreten. Voraussetzung für 
diesen Test ist, dass die Dusch-abtrennung nach Herstellervorgaben montiert wurde. Sonderkonstruktionen sind 
davon ausgeschlossen.

Ein vollgerahmtes 
Produkt bietet, 
durch die direkte 
Auflage des Profils 
auf der Wanne, 
einen sehr hohen 
Spritzwasserschutz.

Durch die flachen 
Dichtungen 
zwischen Glas und 
Wanne besteht ein 
hoher Spritzwasser-
schutz.

Durch die direkte 
Angrenzung des 
Glases auf Wanne 
oder Boden kann es 
zu einem leichten 
Spritzwasseraustritt 
kommen.
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